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Ehitusob jekt /kasutuskoht

Joonise nimetus:

RAKETERM FASSAADIPANEELI PAIGALDUS
PAROC_ALUSKONSTRUKTSIOONILE
VALISSEINA LOIGE

46 mm
80 mm

SEIBIGA FASSAADIKRUVI
ISOFAST IT2—C-4,8x60

1
2

KONSTRUKTSIOONI KIRJELDUS:
RAKEterm—fassaadipaneelid
PAROC paneel

TEOSTUS— JA PROJEKTEERIMISJUHISED:
Aluspinna tolerantsid vastavalt Tarindi RYL 2000 peatiikk 33
metallelementide paigaldusnduetele

RAKEterm paneelide paigaldus vastavalt paigaldusijuhistele.
Kinnitus klambrite ja metallikruvidega, vastavalt paigaldusjuhendile.

VIIMISTLUSPANEELI SOOJUSTUSKIHI SOOJAERIJUHTIVUS: A.4=0,03W/mK
VIIMISTLUSPANEELI OHUMURAPIDAVUS:  indeks R*w < 37dB

VALISSEINA VALISPINNA TULETUNDLIKUS: B-s1,d0

VALISSEINA SOOJUSTUSPANEELI AURU LABILASKVUS: 1.91x10” 2 kg/m s-Pa

(klinkerplaatidest vooderdus)
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